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▓   ESOTERIC 經銷店

安全注意事項 為 了 要 能 夠 正 常 與 安 全 的 使 用 ， 請 於 操 作 之

前，詳讀「使用說明書」。

請勿設置於充滿水、蒸氣、濕氣、灰塵、油煙等場所，如此是引發火

災、觸電、故障等事故的原因。

▓ 購入的時候，請務必確認「保證書」上的「購買日期、販賣店名」等記載內容，並且妥善保管。

▓ 本公司的產品維修備料，在產品停產後的八年內皆持續供應。  

▓ 產品的規格與外觀的改變，不再另行預告與通知。

▓ 由於攝影和印刷的關係，色澤與實際產品可能略有差距。

● ESOTERIC、VRDS、VRDS-NEO，以及Universal Transport，都是TEAC公司的註冊商標。 ● Super Audio CD和DSD為註冊商標。  

● MEXCEL® 是三菱電線工業公司的商標。  ● Grandioso是TEAC 公司的商標  

▓  本目錄的中文版權為勝旗，有關於本目錄內容之任何疑問，請與ESOTERIC  

 經銷店聯繫。若尚有任何不足之處，請與本公司客服部門聯繫。
  

7N-PC7500

建議售價：

91,200元/1.5m×1條

指定長度 (特別訂購)：

每增加0.5m/條  20,500元

ESOTERIC  Stressfree

Cable & Accessory

ESOTERIC MEXCEL 電源線

7N-DA6300III MEXCEL

7N-DA6300III MEXCEL XLR
建議售價：224,200元®/1.0m×1對

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/對  102,600元

7N-DA6300III MEXCEL AES/EBU
建議售價：112,100元®/1.0m×1條

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/條  52,300元

7N-DA6100II MEXCEL RCA
建議售價：197,600元®/1.0m×1對

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/對  87,400元

7N-DA6100II MEXCEL BNC
建議售價：98,800元®/1.0m×1條

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/條  45,600元

7N-DA3300 MEXCEL
7N-DA3100 MEXCEL

7N-DA3300 MEXCEL XLR
建議售價：98,800元®/1.0m×1對

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/對  43,700元

7N-DA3300 MEXCEL AES/EBU
建議售價：49,400元®/1.0m×1條

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/條  21,900元

7N-DA3100 MEXCEL RCA
建議售價：83,600元®/1.0m×1對

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/對  36,100元

7N-DA3100 MEXCEL BNC
建議售價：41,800元®/1.0m×1條

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/條  18,100元

7N-A2500II MEXCEL

7N-A2500II MEXCEL XLR/RCA
建議售價：144,400元®/1.0m×1對

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/對  64,600元

7N-A2500II MEXCEL AES/EBU
建議售價：72,200元®/1.0m×1條

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/條  32,300元

7N-S10000II MEXCEL
建議售價：373,300元®/2.0m×1對

7N-S10000II MEXCEL (BI-WI)
建議售價：418,000元®/1對

指定長度(特別訂購)：每增加0.5m/對  91,200元

7N-S10000II MEXCEL

7N-PC5500SE

建議售價：

57,000元/1.5m×1條

指定長度 (特別訂購)：

每增加0.5m/條  9,100元

選配端子
支援DSD的數類轉換端子
F系列可以增加數位輸入的選配端子

裝上三系統的數位輸入

USB輸入也能支援DSD11.2MHz、PCM384kHz/ 32bit

輸入

【主要規格】數位輸入

˙ RCA(75Ω)×1 32~192kHz、16bit~24bit線性PCM

˙ 光纖×1 32~192kHz、16bit~24bit線性PCM

˙ USB Type B×1  線性PCM 32~384kHz、  

 16bit~32bit/DSD 2.8、5.6、11.2MHz

另售選配Phono模組
支援機種：C-02、C-02X、C-03X、C-03Xs
■ 由左右聲道獨立的電路構成雙單聲道

■ 可用遙控器進行設定

■ 在四層主要電路板上做最適當的配置設計，電源 

 經過最佳整流的高音質設計

【主要規格】˙增益：MM 52dB、MC 72dB ˙輸入

靈敏度：MM 5mV、MC 0.5mV ˙訊噪比：MM 91dB、

MC 76dB ˙輸入阻抗：MM 47kΩ、MC 20/100/300Ω

切換式˙RCA3：左右輸入端子間距22.5cm

※ 本公司的服務中心提供安裝加工服務，請到ESOTERIC 

 產品的販售點申辦。因為需要加工，所以無法單獨販 

 售電路板。

※ 加裝之後，「RCA3」會改為Phono輸入的專用端子， 

 Line輸入會變成RCA×2的系統和XLR×2的系統。

K-01X、K-03X D/A轉換器、USB輸入的版
本升級服務
支援機種：K-01X、K-03X

升級型號：K-01X/VUK-K01Xs；K-03X/VUK-K03Xs

升級內容：
˙ 更換為Xs版本中採用的最新D/A轉換器電路。

˙ 對應ES-LINK Analog電流傳輸。

˙ USB輸入部分的升級（支援22.5MHz，PCM768  

 kHz/ 32bit，Bulk Pet）。
※ 不包含有機EL顯示螢幕的外觀變化。

7N-PC7500STD

建議售價：

72,200元/1.5m×1條

指定長度 (特別訂購)：

每增加0.5m/條  20,500元

7N-PC5500STD

建議售價：

38,000元/1.5m×1條

指定長度 (特別訂購)：

每增加0.5m/條  9,100元

限量100條 限量100條
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继繼承Grandioso C1表現力的雙單聲道前級擴大機，
继內建5顆電源變壓器

C-02X  立體聲前級擴大機  

● 輸入端子：RCA×3系統（RCA 2 可做為AV前級輸入）、XLR×2系

統  ● ®輸入阻抗：線性 / 10kΩ  ● ®輸入靈敏度：額定輸出時 / 510 mV、

800mV輸出時 / 200mV  ● 最大輸入電平：12V  ● 輸出端子：RCA×2

系統、XLR×2系統 ● 輸出阻抗：RCA/47Ω、XLR/100Ω  ● ®總諧波失

真：0.0006%（RCA）、0.0004%（XLR）● ®頻率響應：1Hz~200kHz

（-3dB）、3Hz~50kHz（-0.2dB）● S/N 比：116dB（2V輸入、Awgt） 
● 增益：+12dB  ● 額定輸出：2V  ● ®最大輸出電平：7.5V（RCA輸出，

1kHz，0.003%）、15V（XLR輸出，1kHz，0.003%）● 消耗功率：

21W  ● 尺寸(寬×高×深mm)：445×162×457mm  ● 重量：32kg

继繼承C-02X思維的雙單聲道前級擴大機，
內建3顆電源變壓器

C-03Xs  立體聲前級擴大機

● 輸入端子：RCA×3系統（RCA 2 可做為AV前級輸入）、XLR×2系

統  ● ®輸入阻抗：線性 / 10kΩ  ● ®輸入靈敏度：額定輸出時 / 510 mV、

800mV輸出時 / 200mV  ● 最大輸入電平：12V  ● 輸出端子：RCA×2

系統、XLR×2系統 ● 輸出阻抗：RCA/47Ω、XLR/100Ω  ● ®總諧波失

真：0.0006%（RCA）、0.0004%（XLR）● ®頻率響應：1Hz~200kHz

（-3dB）、3Hz~50kHz（-0.2dB）● S/N 比：116dB（2V輸入、Awgt） 
● 增益：+12dB  ● 額定輸出：2V  ● ®最大輸出電平：7.5V（RCA輸出，

1kHz，0.003%）、15V（XLR輸出，1kHz，0.003%） ● 消耗功率：

19W  ● 尺寸(寬×高×深mm)：445×162×457mm  ● 重量：28kg

Linestage Preamplifier

Phonostage Preamplifier

無限的透明感，所有的音符都自然地呼吸。
世界頂級的旗艦前級擴大機，實現了Esoteric的威信

                       Linestage 前級擴大機  

● 輸入端子：RCA×2系統（RCA 2 可做為AV前級輸入）、XLR×3系統  
● ®輸入阻抗：線性 / 10kΩ  ● ®輸入靈敏度：額定輸出時 / 510 mV  ● 最大

輸入電平：12V  ● 輸出端子：RCA×2系統、XLR×2系統 ● 輸出阻抗：

RCA/47Ω、XLR/66Ω  ● ®總諧波失真：0.0006%（RCA）、0.0004%

（XLR）● ®頻率響應：1Hz~200kHz（-3dB）、3Hz~50kHz（-0.2dB）
● S/N 比：116dB（2V輸入、Awgt） ● 增益：+12dB  ● 額定輸出：2V  
● ®最大輸出電平：7.5V（RCA輸出，1kHz，0.003%）、15V（XLR輸

出，1kHz，0.003%）● 消耗功率：25W  ● 尺寸(寬×高×深mm)：本體/ 

445×132×457mm  電源/ 445×132×451mm  ● 重量：本體：21kg / 電

源：29kg 

黑膠播放的頂峰之作，下放Grandioso技術的全
新唱頭放大器

E-02  唱頭放大器

● RIAA偏向：±0.2dB（10Hz~20kHz） ● 總諧波失真（Awgt，MM）：

0.007%  ● 輸出阻抗：XLR/20Ω、RCA/23.5Ω  ● 額定輸出電平：

RCA/2Vrms、XLR/4Vrms  ● 增益：RCA/40dB（MM）、66dB（MC）、

XLR/46dB（MM）、72dB（MC）● 輸入靈敏度：20mV（MM）/ 1mV

（MC）● 最大輸入電平：100mV（MM）、4.8mV（MC）● 輸入阻抗：

47kΩ（MM）/ 10、50、100、200、300、500、1k、10kΩ（MC）● 尺

寸（寬×高×深mm）：445×131×377mm  ● 重量：約12.5kg 

Amplifier

最高級、最頂尖智慧與經驗的擴大機、
重現豐富的音樂表現力，忠實再現了原音

                       monoblock 擴大機  

● 額定輸出：300W（8Ω）/600W（4Ω）● 額定平均連續輸出：1200W

（2Ω）/2400W（1Ω※音樂信號）● 頻率響應：5Hz~100kHz（+0dB、-

3dB、6Ω） ● S/N 比：122dB（IHF-A）● ®總諧波失真：0.006%

（1kHz、8Ω、300W） ● 增益：28dB ● 輸入端子：RCA×1、XLR×1  
● ®輸入阻抗：RCA / 1MΩ、XLR / 1MΩ ● 喇叭輸出端子：WBT-0705Cu 

×1系統  ● 消耗功率：520W（無訊號輸入：20W） ● 尺寸（寬×高×

深mm）：491×221.5×535mm  ● 重量：62kg

強大的電源部分，首次投入壓倒性的資源，
忠實繼承Grandioso思維的立體聲後級擴大機

S-02  立體聲後級擴大機

● 輸出功率STEREO：145W+145W（8Ω）/290W +290W（4Ω）● 

最大有效輸出功率：580W+580W（2Ω）● 頻率響應：5Hz ~100kHz

（+0dB、-3dB、8Ω）● S/N 比：115dB以上（IHF-A） ● 總諧波失真：

0.003%（1kHz、8Ω、145W） ● 增益：29dB  ● 阻尼係數：1000 ● 輸

入端子：XLR×1系統、RCA×1系統  ● 輸入阻抗：XLR / 44kΩ、RCA / 

22kΩ  ● 喇叭輸出端子：WBT-0703Cu ×1系統  ● 消耗功率：440W ● ®

尺寸（寬×高×深mm）：445×221.5×489.6mm  ● 重量：48kg

忠實地繼承了M1 monoblock的精神，
立體聲擴大機的巔峰

                       立體聲功率擴大機

● 輸出功率STEREO：150W+150W（8Ω）/ 300W +300W（4Ω） ● 

最大有效輸出功率：600W+600W（2Ω） ● 頻率響應：5Hz ~100kHz

（+0dB、-3dB、8Ω） ● S/N 比：115dB以上（IHF-A） ● 總諧波

失真：0.003%（1kHz、8Ω、150W） ● ®增益：29dB  ● 阻尼係數：

1000  ● 輸入端子：XLR×1系統、RCA×1系統  ● 喇叭輸出端子：

WBT-0702 ×1系統  ● 消耗功率：430W  ● ®尺寸（寬×高×深mm）：

445×221.5×497.8mm  ● 重量：47kg

回歸後級擴大機原點的捷徑，
誕生出永恆的全新標準

S-03  立體聲後級擴大機

● 輸出功率STEREO：145W+145W（8Ω）/290W +290W（4Ω）● 

最大有效輸出功率：580W+580W（2Ω）●頻率響應：5Hz ~100kHz

（+0dB、-3dB、8Ω）● S/N 比：115dB以上（IHF-A） ● 總諧波失

真：0.003%（1kHz、8Ω、145W） ● ®增益：29dB  ● 阻尼係數：1000 
● 輸入端子：XLR×1系統、RCA×1系統  ● 輸入阻抗：XLR / 44kΩ、

RCA / 22kΩ  ● 喇叭輸出端子：1系統  ● 消耗功率：440W ● ®尺寸（寬

×高×深mm）：445×221.5×476mm  ● 重量：48kg



是基本型態也是完成品，採用Grandioso直系的
全平衡前級與A類功率放大器

F-03A  綜合擴大機  

● 額定輸出：30W+30W（8Ω）、60W+60W（4Ω） ● ®總諧波失真：

0.006%（1kHz、8Ω、30W）● 頻率響應：10Hz–100 kHz（+0/ ®-3.0 

dB at 1W 輸出） ● S/N 比：104dB（IHF-A） ● 阻尼係數：370  ● 增

益：前級擴大機 / 24.5dB (最大音量)、後級擴大機 / 29dB  ● 喇叭輸出

端子：2系統  ● 輸入端子：RCA×4系統、PHONO（MM/MC切換）專

用RCA×1系統、XLR×2系統、外接輸入端子：XLR×1系統  ● 輸出端

子（輸出/錄音輸出切換）：RCA×1 系統、XLR×1 系統  ● ®消耗功率：

250W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×191×468mm  ● 重量：32kg

開拓綜合擴大機的新境界，採用碳化硅MOSFET
「ESOTERIC MODEL200」的A類功率放大器

                       綜合擴大機

● 額定輸出：30W+30W（8Ω）、60W+60W（4Ω） ● ®總諧波失真：

0.009%（1kHz、8Ω、100W）● 頻率響應：10Hz–150 kHz（+0/®-3.0 

dB at 1W 輸出） ● S/N 比：103dB（IHF-A） ● 阻尼係數：100  ● 增

益：前級擴大機 / 24.5dB (最大音量)、 後級擴大機 / 35dB  ● 喇叭輸出

端子：WBT-0702×1系統  ● 輸入端子：RCA×3系統、PHONO（MM/

MC切換）專用RCA×1系統、XLR×1系統  ● ®消耗功率：220W  ● 尺寸

（寬×高×深mm）：445×191×470mm  ● 重量：27.2kg

Integrated Amplifier

採用全平衡前級與繼承自高階分體機型的高功率
放大模組

F-05  綜合擴大機  

● 額定輸出：120W+120W（8Ω）、240W+240W（4Ω） ● ®總諧波失

真：0.007%（1kHz、8Ω、120W）● 頻率響應：10Hz–100 kHz（+0/®-

3.0dB at 1W 輸出） ● S/N 比：110dB（IHF-A） ● 阻尼係數：370  ● 

增益：前級擴大機 / 24.5dB (最大音量)、後級擴大機 / 29dB  ● 喇叭輸出

端子：2系統  ● 輸入端子：RCA×4系統、PHONO（MM/MC切換）專

用RCA×1系統、XLR×2系統、外接輸入端子：XLR×1系統  ● 輸出端

子（輸出/錄音輸出切換）：RCA×1系統、XLR×1系統  ● ®消耗功率：

290W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×191×468mm  ● 重量：32kg

由全平衡前級與雙單聲道構成的新規機種

F-07  綜合擴大機  

● 額定輸出：100W+100W（8Ω）、170W+170W（4Ω） ● ®總諧波

失真：0.008%（1kHz、8Ω、100W） ● 頻率響應：10Hz–100 kHz

（+0/®-3.0dB at 1W 輸出） ● S/N 比：110dB（IHF-A） ● 阻尼係數：

370  ● 增益：前級擴大機 / 24.5dB (最大音量)、後級擴大機 / 29dB  ● 

喇叭輸出端子：2系統  ● 輸入端子：RCA×4系統、PHONO（MM/MC

切換）專用RCA×1系統、XLR×1系統、外接輸入端子：XLR×1系統  
● 輸出端子（輸出/錄音輸出切換）：RCA×1系統  ● ®消耗功率：215W  
● 尺寸（寬×高×深mm）：445×191×468mm  ● 重量：27.2kg

Super Audio CD / CD Transport         D/A Converter

處理64bit高解析度的能力，支援DSD 22.5MHz/
PCM 768kHz、採用分體式電源，ESOTERIC最
頂級的轉盤

                          SACD/CD 光碟播放機/轉盤

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 數位輸出：

ES-L INK×1系統、XLR×2（Dua l  /AES輸出時，1系統同時使用2

個端子）、RCA×1 ● WORD SYNC 輸入：BNC×1  ● 消耗功率：

18W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：本體/ 445×162×449mm  電源/ 

445×132×452mm  ● 重量：本體/ 29kg 電源/ 24kg

Grandioso P1科技的凝縮，『ES-LINK 4』傳輸、
搭載VRDS-NEO『VMK-3.5-20S』

P-02X  SACD/CD 光碟播放機/轉盤  

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 數位輸出：ES-

LINK×１系統、XLR×2（Dual AES 輸出時使用2個端子）、RCA×1  ● 

WORD SYNC 輸入：BNC×2（CLOCK IN、10MHz IN） ● 消耗功率：

23W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×162×437mm  ● 重量：31kg

繼承P-02X的概念，『ES-LINK 4』傳輸、搭載
VRDS-NEO『VMK-5』

P-05X  SACD/CD 光碟播放機/轉盤

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 數位輸出：ES-

LINK×1系統、XLR×2（Dual AES 輸出時使用2個端子）、RCA×1  ● 

WORD CLOCK 輸入：×１ ● 消耗功率：16W  ● 尺寸（寬×高×深

mm）：445×131×359mm  ● 重量：13.5kg

配備高音質電流傳輸的「ES-LINK Analog」，
追求立體聲理想的極致進化，ESOTERIC最高端
的單聲道DAC

                             64bit Monoblock D/A 轉換器

● 數位輸入：XLR×１、ES-LINK×2、RCA×２、OPTICAL×1、

USB B端子×1  ● WORD SYNC 輸入：BNC（Lch、Rch各×1） ● 類

比輸出：XLR/ESL-A（Lch、Rch各×1）、RCA（Lch、Rch各×1） 
● 支援MQA編碼  ● 消耗功率：20W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：

445×132×448mm  ● 重量：Lch/ 23.1kg Rch/ 23kg

Grandioso D1科技的凝縮，『ES-LINK 4』傳輸

D-02X  36bit Dual Mono D/A 轉換器

● 數位輸入：ES-LINK×１系統、XLR×2（Dual AES輸入時使用2個端

子）、RCA×2、OPTICAL×1、USB Type B端子×1  ● WORD SYNC 

輸入：BNC×2（CLOCK IN、10MHz IN） ● WORD SYNC 輸出：

BNC×1  ● 類比輸出：XLR×1系統、RCA×1系統  ● 消耗功率：24W  
● 尺寸（寬×高×深mm）：445×162×437mm  ● 重量：27kg

承 襲 D - 0 2 X 的 設 計 理 念 ， 每 聲 道 4 組 差 動 電 路 /
『ES-LINK 4』傳輸、34 bit 處理的 D/A轉換器

D-05X  34bit Dual Mono D/A 轉換器

● 數位輸入：ES-LINK×１系統（L/R）、XLR×2（Dual AES輸入時使用

2個端子）、RCA×1、OPTICAL×1、USB Type B端子×1  ● WORD 

SYNC 輸入：BNC×1  ● WORD SYNC 輸出：BNC×1  ● 類比輸出：

XLR×1系統、RCA×1系統  ● 消耗功率：25W  ● 尺寸（寬×高×深

mm）：445×131×360 mm  ● 重量：14kg



Master Clock Generator

繼承G1的技術，採用能夠支援各種時脈的銣元素
時脈產生器

G-01X  Master Clock 時脈產生器（配備銣質震盪器）  

【Clock輸出端子：BNC（75Ω）×4】 ● 輸出頻率：100kHz、10MHz、 

44.1kHz設定：44.1kHz~ 22.5792MHz、48kHz設定：48kHz~24.576MHz  

【10MHz輸出端子：BNC（50Ω）×4】 ● 輸出頻率：10MHz  ● 精準

度：±0.05ppb=±0.00005ppm 以內（出廠時） ● 消耗功率：72W（熱機

時）、29W（待機） ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×131×359mm   ● 

重量：13.3kg

繼承G1的技術，採用能夠支援各種時脈的OCXO
新設計時脈產生器

G-02X  Master Clock 時脈產生器（採高精度晶體震盪器）  

【Clock輸出端子：BNC（75Ω）×4】 ● 輸出頻率：100kHz、10MHz、 

44.1kHz設定：44.1kHz~ 22.5792MHz、48kHz設定：48kHz~24.576MHz

【10MHz輸出端子：BNC（50Ω）×4】 ● 輸出頻率：10MHz   ● 精準

度：±0.01ppmTyp（出廠時） ● 消耗功率：18W（熱機時）、12W（待

機） ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×107×359mm   ● 重量：11.3kg

主時脈產生器的旗艦機種

                       Master Clock 時脈產生器(配備銣質震盪器)

【Clock輸出端子：BNC（50Ω）×4】 ● 輸出頻率：10MHz  ● 精準

度：±0.05ppb=±0.00005ppm 以內（出廠時） ● 消耗功率： 74W（熱

機時）、23W（待機） ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×132×448mm

（包含端子） ● 重量：23kg

自由獲取音樂，重播出色的高音質，
能夠實現奢侈夢想的網路音樂播放器

N-05  網路音樂播放器  

● S/N比：117dB ● ®總諧波失真：0.0007%（1kHz）● 數位音頻輸入：

RCA×2、光纖數位×1、USB Type B×1、乙太網路×1、USB DRIVE

（USB Type A）×１ ● 支援檔案格式：DSD、FLAC、WAV、AIFF、

Apple Lossless(ALAC)、MP3、MQA  ● CLOCK SYNC 輸入：BNC×1  
● CLOCK SYNC 輸出：BNC×1  ● 類比音頻輸出：XLR×1系統、

RCA×1系統  ● 數位音頻輸出：RCA×1  ● 消耗功率：18W  ● 尺寸（寬

×高×深mm）：445×107×356mm（包含端子） ● 重量：11kg

Network Audio Transport

貫徹最高品質的信念而生，
Esoteric最高峰極上的音樂串流播放機

N-01  網路音樂播放器  

● S/N比：120dB ● ®總諧波失真：0.0007%（1kHz）● 數位音頻輸入：

XLR×1、RCA×1、光纖數位×1、USB Type B×1、乙太網路×1、USB 

DRIVE（USB Type A）×2  ● 支援檔案格式：DSD、FLAC、WAV、

AIFF、Apple Lossless(ALAC)、MP3、MQA  ● CLOCK SYNC輸入：

BNC×1  ● 類比音頻輸出：XLR/ES-LINK Analog×1系統、RCA×1系統  
● 消耗功率：33W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×162×438mm（包

含端子） ● 重量：25.7kg

內建VRDS-NEO「VMK-3.5-20S」轉盤結構，
每聲道8組差動電路/單聲道DAC設計/35bi t  D/A
處理，「ES-LINK Analog」傳輸，高端科技的
凝縮

K-01Xs  SACD/CD 光碟播放機

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 類比音頻輸

出：XLR/ES-LINK Analog×1系統、RCA×1系統  ● 數位音頻輸出：

RCA×1、XLR×1  ● 數位音頻輸入：光纖數位×1、RCA×1、USB 

Type B×1（USB 2.0）● WORD SYNC 輸入：BNC×1  ● 消耗功率：

35W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×162×438mm  ● 重量：31kg

高精密VRDS-NEO「VMK-3.5-10」轉盤結構、
每聲道4組差動電路/雙單聲道DAC設計/34 bit D/
A處理，「ES-LINK Analog」傳輸，高端科技的
凝縮

K-03Xs  SACD/CD 光碟播放機

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 類比音頻輸

出：XLR/ES-LINK Analog×1系統、RCA×1系統  ● 數位音頻輸出：

RCA×1、XLR×1  ● 數位音頻輸入：光纖數位×1、RCA×1、USB 

Type B×1（USB 2.0） ● WORD SYNC 輸入：BNC×1  ● 消耗功率：

29W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×162×438mm  ● 重量：28kg

採VRDS-NEO「VMK-5」機械結構、
承襲Grandioso K1的最新DAC介面，採用雙單聲
道的數位類比轉換器，是K系列的中階機種

K-05Xs  SACD/CD 光碟播放機

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 類比音頻輸

出：XLR/ES-LINK Analog×1系統、RCA×1系統  ● 數位音頻輸出：

RCA×1、光纖數位×1  ● 數位音頻輸入：光纖數位×1、RCA×1、USB 

Type B×1（USB 2.0）● WORD SYNC 輸入：BNC×1  ● 消耗功率：

22W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×132×357mm  ● 重量：15.1kg

專利的「VOSP」轉盤結構、
裡頭灌注了Grandioso K1的本質，所有音訊電路
都經過更新，還加上了強大的輸出緩衝放大器和
電源部分，是一款實在的機種

K-07Xs  SACD/CD 光碟播放機

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 類比音頻輸

出：XLR/ES-LINK Analog×1系統、RCA×1系統  ● 數位音頻輸出：

RCA×1、光纖數位×1 ● 數位輸入：光纖數位×1、RCA×1、USB 

Type B×1（USB 2.0）  ● WORD SYNC 輸入：BNC×1  ● 消耗功率：

26W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×131×357mm  ● 重量：14.2kg

位居一體式機種的頂點，孤高的SACD播放器

                          
                       SACD/CD 光碟播放機

● 可播放的光碟片：SACD、CD、CD-R、CD-RW  ● 類比音頻輸

出：XLR/ES-LINK Analog×1系統、RCA×1系統  ● 數位音頻輸出：

RCA×1 、XLR×1  ● 數位音頻輸入：光纖數位×1、RCA×1、USB 

Type B×1（USB 2.0）● WORD SYNC 輸入：BNC×1  ● 消耗功率：

40W  ● 尺寸（寬×高×深mm）：445×162×448mm  ● 重量：33kg

Super Audio CD / CD Player

Network Audio Player

網路傳輸播放器，
以獨立組件的思維體現了ESOTERIC的哲學

N-03T  網路音樂傳輸播放器  

● 數位音頻輸入：乙太網路×1、USB DRIVE（USB Type A）×2 ● 支援

檔案格式：DSD、FLAC、WAV、AIFF、Apple Lossless(ALAC)、MP3、

MQA  ● CLOCK SYNC 輸入：BNC×1  ● 數位音頻輸出：USB×1系

統、XLR×1系統、RCA×1系統  ● 消耗功率：31W  ● 尺寸（寬×高×

深mm）：445×131×360mm（包含端子） ● 重量：17kg


